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1. Wprowadzenie 

Dzi� kujemy Pa� stwu za wybór sieciowego odtwarzacza multimedialnego serii NMT (Networked Media Tank). 
Mamy nadziej� , � e jego u� ytkowanie przysporzy Pa� stwu wiele rado� ci i uprzyjemni sp� dzanie wolnych chwil w 
gronie rodziny i przyjació
.  

Odtwarzacz ten, dzi� ki swojej wszechstronno� ci, rozbudowanym mo� liwo� ciom pracy w sieci komputerowej oraz 
sieci internet, wprowadza now�  jako��  w korzystaniu z domowych zasobów multimedialnych. 

Przed przyst� pieniem do instalacji urz� dzenia prosimy zapozna�  si�  z tre� ci�  niniejszej instrukcji. 

1.1. Wersja 

Niniejsza instrukcja obejmuje odtwarzacze NMT pracuj� ce pod kontrol�  oprogramowania firmy Syabas 
(http://www.syabas.com/). S�  to m.in. odtwarzacze Popcorn Hour (modele A100, A110, B110), odtwarzacze 
EGreat M31A (hBox NMT-1), EGreat M31B (hBox NMT-2), EGreat M32A/B oraz M33A. 

Instrukcja zosta
a przygotowana w oparciu o oprogramowanie w wersji 17_090201 z lutego 2009, dla menu 
ustawionego na j� zyk polski. Nowsze wersje oprogramowania, które w przysz
o� ci zostan�  udost� pnione 
u� ytkownikom odtwarzacza mog�  wprowadza�  zmiany w funkcjonalno� ci i sposobie obs
ugi odtwarzacza. 

Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych www.popcorn-hour.pl, www.EGreat.pl oraz www.hBox.pl gdzie 
umieszczane b� d�  najnowsze informacje, opisy i uaktualnienia oprogramowania odtwarzaczy serii hBox, eGreat 
oraz Popcorn Hour. 

1.2. Warunki bezpiecznego u � ytkowania 

Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany z du��  trosk�  o bezpiecze� stwo u� ytkowania. Aby zapewni�  Pa� stwu 
d
ugotrwa
e i bezpieczne korzystanie z urz� dzenia, prosimy o przestrzeganie poni� szych zalece� . 

·  Ze wzgl� du na stosowanie dysków twardych urz� dzenie powinno by�  u� ytkowane w temperaturach z 
zakresu +5 do +35 st.C. w suchych pomieszczeniach o wilgotno� ci poni� ej 75%, z dala od � róde
 wody. 

·  Urz� dzenie mo� e nagrzewa�  si�  w trakcie u� ytkowania. W trakcie instalacji i u� ytkowania nale� y zapewni�  
swobodn�  cyrkulacj�  powietrza wokó
 urz� dzenia, a w szczególno� ci nie u� ytkowa�  odtwarzacza w pobli� u 
� róde
 ciep
a i nie przykrywa� . 

·  Nie nale� y u� ytkowa�  urz� dzenia w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu lub wysokim poziomie wibracji. 

·  Do pod
� czenia zasilania nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalnego zasilacza i oryginalnych kabli. Nale� y 
zadba�  o takie u
o� enie zasilacza i jego kabli, aby nie uleg
y one zgnieceniu lub za
amaniu przez ci�� kie 
meble czy inny sprz� t AV. 

·  Przy monta� u i demonta� u dysku twardego odtwarzacz nale� y bezwzgl� dnie od
� czy�  od kabla zasilaj� cego. 

·  Dysk twardy jest urz� dzeniem wra� liwym na wstrz� sy. Upadek lub uderzenie odtwarzacza mo� e 
spowodowa�  uszkodzenie dysku twardego. 

·  Odtwarzacz nie ma izolacji magnetycznej. Nale� y u� ytkowa�  go w z dala od � róde
 silnych pól 
magnetycznych (jak nieekranowane g
o� niki, du� e ekrany kineskopowe). Silne pole magnetyczne mo� e 
uszkodzi�  zapisy na dysku twardym. Odtwarzacz zosta
 zaprojektowany zgodnie z wymogami normy 
FCC/CE, nie emituje szkodliwych zak
óce� , ale mo� e by�  podatny na zak
ócenia generowane przez inne 
urz� dzenia. 

·  Do czyszczenia obudowy nale� y u� ywa�  wilgotnej � ciereczki, nie czy� ci�  � rodkami chemicznymi. W trakcie 
czyszczenia odtwarzacz nale� y od
� czy�  od pr� du. 

·  W razie jakichkolwiek problemów napraw�  urz� dzenia nale� y zleca�  wykwalifikowanemu serwisowi. Nigdy 
nie nale� y próbowa�  naprawy odtwarzacza we w
asnym zakresie, gdy�  grozi to uszkodzeniem sprz� tu, utrat�  
danych oraz mo� e stanowi�  niebezpiecze� stwo dla u� ytkownika i skutkuje utrat�  gwarancji. 
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2. Szybkie ustawianie trybów wideo 

Odtwarzacz generuje obraz o maksymalnej rozdzielczo� ci 1920x1080p (Full HD) na wyj� ciu HDMI. Obraz na 
analogowych wyj� ciach o standardowych rozdzielczo� ciach (Composite Video, S-Video) jest ca
y czas dost� pny 
i jest skalowany do rozmiaru PAL/NTSC.  

Szybka zmiana parametrów obrazu mo� liwa jest za po� rednictwem pilota. W celu zmiany nale� y u� y�  przycisku 
TV MODE, a nast� pnie przycisku numerycznego wg nast� puj� cej specyfikacji: 

·  TV MODE + 0  tryb Auto TV 

·  TV MODE + 1  Component/Composite NTSC 480i 

·  TV MODE + 2  Component/Composite PAL 576i 

·  TV MODE + 3  [nieu� ywany] 

·  TV MODE + 4  Component 720p 60Hz 

·  TV MODE + 5  Component 1080i 60Hz 

·  TV MODE + 6  Component 1080p 60Hz 

·  TV MODE + 7  HDMI 720p 60Hz 

·  TV MODE + 8  HDMI 1080i 60Hz 

·  TV MODE + 9  HDMI 1080p 60Hz 

·  TV MODE + CAPS/NUM  prze
� czanie 60/50Hz dla trybów Component i HDMI (4 do 9) 

 

Przyciski nale� y naciska�  jeden po drugim (TV MODE, nast� pnie po ok. 2-3 sekundach przycisk z cyfr� ), 
nie jednocze� nie. Po zmianie zalecane jest odczekanie do 10-15 sekund na reakcj�  monitora. 

 

Parametry wyj� cia wideo z dost� pem do wszystkich opcji, mo� na równie�  zmienia�  z poziomu menu ustawie�  
urz� dzenia. 

Zalecane jest, aby trybu Auto TV u� ywa�  tylko przy instalacji urz� dzenia, przy wyszukiwaniu sygna
u przy 
pod
� czaniu do zestawu AV. Po instalacji nale� y uaktywni�  tryb zgodny z zastosowanym po
� czeniem oraz 
odpowiadaj� cy parametrom obrazu odbiornika TV. 

 

3. Menu ekranowe 

Przy pierwszym uruchomieniu urz� dzenia na 
ekranie dost� pne b� dzie menu g
ówne z 
trzema opcjami nawigacji po lewej stronie: 

·  � ród
o mediów (Media Source) 

·  Us
ugi sieciowe (Web Services) 

·  Ustawienia (Setup) 

Wyboru opcji dokona�  mo� na przyciskami 
kursora na pilocie (góra/dó
 ) i przyciskiem 
ENTER. 
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3.1. Zmiana wersji j � zykowej 

Aby zmieni�  wersj�  j� zykow�  menu, nale� y 
skorzysta�  z opcji nawigacji z lewej strony 
ekranu, przej��  do Ustawie�  (ang. Setup) a 
nast� pnie wybra�  opcj�  Preferencje 
(Preferences). Na li� cie dost� pnych ustawie�  
pierwsze ustawienie od góry pozwala na 
wybór j� zyka menu. Druga od góry opcja 
(J� zyk napisów) pozwala ustali�  j� zyk dla 
napisów do filmów.  

Aby zatwierdzi�  zmian�  ustawie�  zawsze 
nale� y u� ywa�  przycisku Zapisz (Save) 
poni� ej listy opcji. 

 

3.2. � ród
o mediów 

Ta opcja nawigacji pozwala na przegl� danie i 
odtwarzanie danych multimedialnych 
znajduj� cych si�  na dysku odtwarzacza, w 
zasobach sieciowych (dyskach, komputerach, 
serwerach mediów itd.), oraz na dyskach i 
pami� ciach pod
� czonych przez z
� cze USB. 

W pierwszym kroku odtwarzacz wy� wietla 
list�  wszystkich dost� pnych zasobów. 

 

 

 

 

Po wskazaniu zasobu wybra�  nale� y tryb przegl� dania danych. Tryb wybiera si�  poprzez wskazanie jednej z 
czterech ikon, w kolejno� ci: Wideo, Muzyka, Zdj� cia, Pliki. 

 

Po wybraniu trybu przegl� dania, mo� liwy jest wybór katalogów i plików do odtwarzania. 

W otwartym katalogu odtwarzacz pokazuje tylko pliki zgodne z wcze� niej wybranym trybem przegl� dania, czyli 
w trybie Wideo – tylko pliki filmowe, w trybie Muzyka tylko pliki muzyczne itd. 

Zmiana trybu przegl� dania bez wychodzenia z przegl� danego katalogu jest mo� liwa za po� rednictwem 
kolorowych przycisków na pilocie (dolny rz� d przycisków). 

W trybie Pliki (File) mo� liwe jest uruchamianie (otwieranie) plików HTML, plików torrent (dodawanie do klienta 
pobierania).  

Pozycja Network Browser na li� cie zasobów pozwala na dost� p do dysków sieciowych udost� pnianych w sieci 
lokalnej. 
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3.3. Us
ugi sieciowe i internetowe 

 

Ta opcja nawigacji umo� liwia dost� p do do 
obszernej listy internetowych stacji radiowych 
(Internet Radio), dedykowanego serwisu MSP 
(Media Service Portal), portalu telewizyjnego 
SayaTV (w zale� no� ci od wersji urz� dzenia), 
portalu tworzonego przez u� ytkowników 
odtwarzaczy (Spo
eczno��  MSP) oraz do ustawie�  
i zarz� dzania klientem pobierania plików torrent 
(je� eli w odtwarzaczu zainstalowany jest dysk 
twardy).  

 

3.3.1. Internetowe stacje radiowe 

Opcja internetowych stacji radiowych (Internet 
Radio) daje dost� p do kilku tysi� cy stacji i audycji 
nadawanych przez Internet.  

List�  stacji mo� na przeszukiwa�  wg typu (Genre), 
kraju (Country) oraz j� zyka (Language). Stacje 
podzielone s�  wg jako� ci nadawania (do 96kbps, 
96-160kbps Sernice powy� ej 160kbps). 

Menu po lewej stronie dost� pne przez przyciski 
MENU, [niebieski], [� ó
ty] na pilocie pozwana 
odpowiednio na: powrót do menu startowego stacji 
radiowych, wyszukanie stacji po nazwie, logowanie 
do serwisu MSP. Za
o� enie konta i logowanie 
pozwala m.in. na tworzenie listy stacji ulubionych. 
Konto w serwisie MSP nale� y za
o� y�  korzystaj� c z 
przycisku Join MSP w oknie logowania). Konto u� ytkownika jest wspólne dla Internetowych Stacji Radiowych i 
serwisu MSP (opis poni� ej). 

3.3.2. Media Service Portal 

  

Serwis Media Service Portal jest w ca
o� ci zarz� dzany przez producenta oprogramowania. Serwis jest 
interfejsem do ró� nych internetowych serwisów multimedialnych, oferuj� cych dost� p on-line do stacji 
telewizyjnych nadaj� cych przez Internet oraz przekazów typu podcast (internetowe publikacje audio lub video w 
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postaci regularnie udost� pnianych odcinków). Serwis zapewnia tak� e dost� p do popularnego serwisu wideo 
YouTube. Znale��  tu te�  mo� na serwisy pozwalaj� ce na wymian�  zdj��  w internecie, takie jak Picasa lub Flickr 
Photo, szereg serwisów pozwalaj� cych na odtwarzanie muzyki i radia internetowego, tekstowe serwisy 
informacyjne (angloj� zyczne). Niektóre z serwisów umo� liwiaj�  zapis prezentowanych materia
ów wideo na 
dysku odtwarzacza przy u� yciu wbudowanego klienta BitTorrent. 

Jest te�  mo� liwo��  przegl� dania w� tków forum producenta ze stron http://www.networkedmediatank.com/ 

Serwis MSP umo� liwia logowanie u� ytkownika. Po za
ogowaniu (skrót log In w prawym górnym rogu ekranu) 
u� ytkownik mo� e utworzy�  swoj�  list�  ulubionych serwisów. Konto do serwisu MSP jest wspólne tak� e dla 
Internetowych Stacji Radiowych (opis powy� ej). 

3.3.3. Spo
eczno ��  MSP (MSP Community) 

Serwis Spo
eczno��  MSP (MSP Community) jest w ca
o� ci budowany przez u� ytkowników odtwarzaczy. 
Producent udost� pnia jedynie wsparcie i narz� dzia do tworzenia stron WWW. Wi� kszo��  serwisów tworzonych 
przez u� ytkowników to opisane i skatalogowane skróty do ró� nych materia
ów audio i wideo dost� pnych w 
Internecie. Znajduj�  si�  to skróty do stacji telewizyjnych nadaj� cych przez Internet, do kilkaset stacji radiowych, 
serwisów publikuj� cych materia
y w formie podcast’ów, zapowiedzi filmowe itd. Serwis jest stale rozwijany, w 
ostatnim czasie dodana zosta
a obs
uga Google Maps, kont pocztowych GMail, strony z grami karcianymi, 
serwis Torrent Plaza itd. 

  

Wi� cej informacji znajduje si�  na http://www.mspsite.com/ gdzie mo� na zobaczy�  równie�  strony budowane i 
dost� pne dla odtwarzaczy, a tak� e zarejestrowa�  si�  i pobra�  materia
 i instrukcje pomocne przy budowaniu 
w
asnych serwisów dla odtwarzaczy NMT. 

Cz���  z serwisów przygotowanych dla odtwarzaczy mo� na tak� e uruchomi�  i przetestowa�  w pe
nej 
przegl� darce stron WWW na komputerze PC. 

3.3.4. Przegl � danie stron internetowych 

W trybie Us
ug Sieciowych u� ytkownik mo� e zdefiniowa�  tak� e w
asne linki do dowolnych serwisów 
internetowych (przycisk Dodaj/Edytuj po lewej stronie ekranu).  

Przegl� darka internetowa odtwarzacza nie wspiera (lub wspiera w niepe
ny sposób) wszystkich 
standardów HTML, CSS, JS i innych technologii stosowanych przy tworzeniu serwisów WWW. Strony 
internetowe wy� wietlane przez odtwarzacz mog�  by�  prezentowane niepoprawnie. Polskie znaki 
wy� wietlane s�  tylko dla stron kodowanych w UTF-8. 

Aby szybko otworzy�  wybran�  witryn�  sieci WEB, mo� na u� y�  przycisku TITLE na pilocie i wpisa�  adres strony. 

Podczas wpisywania i definiowania adresów oraz przy pó� niejszym przegl� daniu stron z formularzami do 
wpisywania danych przydatna jest opcja pod
� czenia klawiatury USB do odtwarzacza (do jednego ze z
� cz host 
USB). 
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3.4. Ustawienia 

Ta opcja nawigacji pozwala na konfiguracj�  parametrów pracy odtwarzacza. Parametry 
podzielone zosta
y na sekcje, których lista dost� pna jest po lewej stronie ekranu. 
Otwarcie sekcji nast� puje po u� yciu klawisza ENTER na pilocie. Zapis zmian 
wprowadzonych w sekcji dokonuje si�  po naci� ni� ciu przycisku Zapisz znajduj� cego si�  
w prawym dolnym rogu pod list�  opcji. 

Lista dost� pnych sekcji: 

·  Menu g
ówne (Home) – pozwala na powrót do g
ównego menu z wyborem opcji 
nawigacji 

·  Preferencje (Preferences) – pozwala na zmian�  podstawowych ustawie�  
odtwarzacza, takich jak j� zyk menu i napisów, ustawienia cykliczno� ci 
odtwarzania, opó� nie�  i przej��  dla pokazu zdj�� , opó� nienia dla wygaszacza 
ekranu, obs
ugi powtórze�  przycisków na piloce (RC Key Repeat) i blokowania 
dost� pno� ci menu ustawie�  (Setup Page Lock, odblokowywanie przez klawisze 
SETUP nast� pnie PLAY na pilocie) 

·  Audio/Wideo – pozwala na ustawienia 
parametrów obrazu (rozdzielczo�� , 
aktywno��  wyj�� ), ustawienia proporcji 
ekranu skalowania obrazu i przestrzeni 
kolorów. Opcja Framerate Sync 
pozwala na automatyczna zmian�  
cz� stotliwo� ci obrazu tak, aby by
a jak 
najlepiej dopasowana do ilo� ci klatek 
na sekund�  w odtwarzanym materiale 
wideo, zapewniaj� c pe
n�  p
ynno��  
odtwarzania. 
Opcje w cz�� ci audio pozwalaj�  na 
w
� czanie dekoderów d� wi� ku ró� nych 
formatów. Ustawienia opcji Analog 
(PCM) skutkuje konwersj�  formatu 
audio do formatu PCM dost� pnego na 
cyfrowych z
� czach audio, oraz w 
wersji analogowej na wyj� ciach stereo. Ustawienie RAW pozwalaj�  na przesy
anie cyfrowego sygna
u 
audio do dalszego dekodowania na zewn� trznym dekoderze (jest nim zazwyczaj amplituner AV) 

·  Sie�  (Network) – pozwala na konfiguracj�  karty sieciowej (adresy IP) odtwarzacza oraz ustawienia 
serwerów czasu. Po pod
� czeniu zewn� trznej karty sieciowej WiFi w opcji Tryby pojawiaj�  si�  
dodatkowe ustawienia dla aktywowania sieci bezprzewodowej. Konfiguracja sieci bezprzewodowej 
przebiega analogicznie jak dla innych prostych urz� dze�  bezprzewodowych. Wybra�  nale� y w� ze
 sieci 
(Access Point / Router, tryb Ad-Hoc nie jest dost� pny), wybra�  sposób kodowania po
� czenia i 
wprowadzi�  klucz/has
o. 
Dla tryb przewodowego i bezprzewodowego dost� pna jest opcja z automatycznym pobieraniem adresu 
IP, lub ze sta
ym adresem IP wprowadzanym przez u� ytkownika. 

·  Dysk sieciowy (Network Share) – pozwala na pod
� czanie zasobów dyskowych dost� pnych w sieci LAN 
(resource mapping). Pozwala na trwa
e pod
� czanie dysków sieciowych przez podanie adresu oraz 
nazwy u� ytkownika i has
a. 

·  Aplikacje NMT (NMT Applications) – opcja dost� pna po zainstalowaniu dysku i przeprowadzeniu 
instalacji aplikacji NMT z opcji Instalacja (opisana ni� ej). Opcja pozwala na kontol�  identyfikacji sprz� tu 
przy pracy w sieci oraz na kontrol�  aktywno� ci wbudowanych serwerów UPnP, miHome, SMB, NFS, 
FTP oraz klienta torrent, Usenet i us
ugi Casgle iDVR. 
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·  DVD/Audio CD – opcje pozwalaj�  na zdefiniowanie domy� lnych ustawie�  parametrów odtwarzania 
materia
ów DVD/Audio CD z zewn� trznego czytnika p
yt pod
� czonego przez z
� cze USB. 

·  Instalacja (Maintenance) – opcja pozwala na uaktualnianie oprogramowania odtwarzacza oraz na 
wyzerowanie konfiguracji.  
Na stronie dost� pna jest tak� e opcja czyszczenia pami� ci podr� cznej przegl� darki HTML (przycisk 
FILEMODE na pilocie, pozycja Clear Cache w otwieranym menu), przydatna w wypadku problemów z 
dzia
aniem stron HTML. Po wyczyszczeniu pami� ci podr� cznej nale� y wy
� czy�  i w
� czy�  odtwarzacz. 

4.  Zewn� trzne serwery mediów 

4.1. Serwery UPnP AV i DLNA  

Odtwarzacz automatycznie wykrywa serwery UPnP AV oraz serwery DLNA aktywne w sieci lokalnej i 
udost� pnia je na li� cie dost� pnych zasobów (� ród
o mediów). Korzystanie z zasobów nie wymaga � adnej 
dodatkowej konfiguracji po stronie odtwarzacza. W zale� no� ci od wersji serwera, zasoby udost� pniane s�  w 
sposób katalogowy, z podzia
em na wykonawców, typ muzyki, rok wydania itd., i/lub w formie przegl� dania 
danych wg katalogów. 

4.2. Udost � pnianie danych przez WMP-NSS 

Windows Media Player Network Sharing Service (WMP-NSS) jest metod�  udost� pniania zasobów medialnych 
wbudowan�  w MS Windows Media Player standardowo instalowany w systemach MS Windows. 

Komputery z WMP-NSS mog�  udost� pnia�  swoje 
zasoby dla odtwarzacza NMT po wykonaniu 
autoryzacji. Opcje autoryzacji i kontroli dost� pu 
zdalnych urz� dze�  do zasobów komputera znajduj�  
si�  w menu WMP: Opcje (Options) -> Biblioteki 
(Library) -> Konfiguracja udost� pniania (Configure 
sharing).  

Na widocznej li� cie znajduj�  si�  urz� dzenia, które 
zabiegaj�  o dost� p do danych – korzystaj� c z 
dost� pnych opcji mo� na autoryzowa�  lub odrzuca�  
dost� p do zasobów WMP dla poszczególnych 
urz� dze� . 

4.3. Dedykowany serwer myIHome 

Producent oprogramowania oferuje alternatywn�  metod�  udost� pniania zasobów multimedialnych komputera 
przez dedykowane oprogramowania serwera myIHome. Rozwi� zanie to bazuje na protokole HTML.  

Odpowiednie oprogramowanie dla komputera PC nale� y pobra�  z do
� czonej p
yty CD lub ze strony: 

http://www.networkedmediatank.com/download/myihome.html 

i zainstalowa� . W oprogramowaniu okre� la si� , które zasoby (katalogi) maj�  by�  udost� pniane przez komputer. 
Po stronie odtwarzacza NMT serwer jest wykrywany automatycznie i dane dost� pne s�  z menu g
ównego przez 
� ród
o Mediów. 

4.4. Inne serwery multimedialne 

Odtwarzacz potrafi wykry�  i komunikowa�  si�  z innymi serwerami mediów bazuj� cymi na protokole HTML, które 
s�  kompatybilne z rozwi� zaniami stosowanymi w odtwarzaczach NMT. S�  to m.in.: 

WizD http://wizd.sourceforge.net  

SwissCenter http://www.swisscenter.co.uk 
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4.5. Przegl � danie dysków sieciowych 

W menu � ród
o Mediów, poni� ej listy pod
� czonych 
dysków znajduje si�  pozycja Network Browser.  

Opcja pozwala na przegl� danie i dost� p do dysków 
sieciowych udost� pnianych w sieci lokalnej. 
Nawigacja odbywa si�  poprzez grupy robocze i 
dost� pne w nich komputery/serwery. Dost� p do 
zasobów jest mo� liwy, gdy nie s�  one 
zabezpieczone has
em. Dost� p do zasobów 
zabezpieczonych wymaga bezpo� redniego 
adresowania (mapowania) – opisanego poni� ej. 

Opcja Network Browser pozwala tak� e na dost� p 
do serwerów NFS. 

4.6. Dost � p do danych przez bezpo � rednie adresowanie (mapowanie) zasobów w sieci 

Odtwarzacz pozwala na dost� p do danych 
znajduj� cych si�  na dyskach w sieci lokalnej, 
udost� pnianych przez serwery SAMBA (SMB) 
oraz komputery z systemem Windows. Skróty 
do zasobów mo� na definiowa�  w menu 
Ustawie� , w sekcji Dysk Sieciowy. Skrót 
definiowany jest przez nazw� , adres serwera 
oraz opcjonalnie nazw�  u� ytkownika i has
o. W 
wyszukiwaniu zasobów pomaga opcja 
Przegl� daj. 

Zdefiniowane skróty dost� pne s�  z g
ównego 
menu przez � ród
o Mediów. 

5. Funkcje pracy w sieci 

Przy 
� czeniu si�  z odtwarzaczem pod
� czonym do sieci lokalnej kluczowym parametrem jest adres IP 
odtwarzacza. Adres ten mo� na znale��  w menu ustawie� , w sekcji Sie� . 

  

Funkcje pracy w sieci kontrolowane s�  przez Aplikacje NMT zainstalowane w odtwarzaczu. Instalacja aplikacji 
jest mo� liwa tylko po pod
� czeniu wewn� trznego dysku twardego. Ka� da z aplikacji mo� e by�  indywidualnie 
w
� czana lub wy
� czana. Aktywno��  aplikacji definiuje si�  w menu Ustawie� , w sekcji Aplikacje NMT. Zalecane 
jest uruchamianie aplikacji tylko, gdy urz� dzenie jest pod
� czone do sieci LAN. 
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5.1. NAS (Serwer SMB) 

Serwer SMB (Samba) pozwala na dost� p do dysku odtwarzacza innym komputerom w sieci lokalnej. 

Aby z poziomu komputera PC pod
� czy�  si�  z serwerem, nale� y poda�  adres IP odtwarzacza lub nazw�  
odtwarzacza (pole Nazwa w sieci) jako � ród
o plików. 

Dla Eksploratora Plików w Windows wywo
anie mo� e mie�  posta� : \\192.168.1.35 

Otwarte zasoby dyskowe mo� na w trwa
y sposób zamapowa�  w komputerze, korzystaj� c z opcji Mapowania 
Dysku sieciowego w menu kontekstowym. 

Przy dost� pie do zasobów wymagane mo� e by�  podanie nazwy u� ytkownika i has
a. Dla serwera SMB przyj� to 
nast� puj� ce dane domy� lne: 

U� ytkownik: nmt 

has
o:  1234 

W bie�� cej wersji oprogramowania nazwa i has
o u� ytkownika nie s�  konfigurowane. 

5.2. Klient BitTorrent  (Transmission) 

Klient BitTorrent pozwala na pobieranie plików z sieci internetowej bez po� rednictwa komputera PC. Pobieranie 
sterowane jest przez pliki torrent, które definiuj�  m.in. zestaw pobieranych plików i sposób na ich odnalezienie w 
sieci. Pliki torrent nale� y pobra�  z sieci korzystaj� c w komputera PC. Dodanie zlecenia pobierania nast� puje 
przez uruchomienie pliku torrent z poziomu odtwarzacza. Pliki torrent s�  widoczne w katalogach w plikowym 
trybie przegl� dania zasobów. 

Praca klienta BitTorrent mo� e by�  kontrolowania z menu odtwarzacza – nawigacja przez Us
ugi Sieciowe, skrót 
Torrent, lub z poziomu komputera PC w sieci lokalnej, przez przegl� dark�  WWW pod adresem: 

http://<NMT_IP_ADDRESS>:8088 

gdzie <NMT_IP_ADDRESS> nale� y zast� pi�  adresem IP odtwarzacza, np.:  

http://192.168.1.15:8088 

Adres prowadzi do g
ównej strony generowanej przez serwer myIHome dzia
aj� cy w odtwarzaczu, zarz� dzanie 
klientem BitTorrent mo� liwe jest po wybraniu skrótu torrent. 

 

Konfiguracja parametrów klienta dost� pna jest w sekcji Aplikacje NMT w ustawieniach odtwarzacza. 

Klient zainstalowany w bie�� cej wersji to Transmission wersja 1.3 (http://www.transmissionbt.com). Producent 
odtwarzaczy zapowiada uaktualnianie wersji klienta w kolejnych wersjach oprogramowania. 

 

5.3. NZBGet (Usenet klient) 

Klient grup usenet zainstalowany w odtwarzaczu NMT dost� pny jest wy
� cznie za po� rednictwem przegl� darki 
WWW na komputerze w sieci lokalnej. Interfejsu klienta dost� pny jest pod adresem 
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http://<NMT_IP_ADDRESS>:8066 

gdzie <NMT_IP_ADDRESS> nale� y zast� pi�  adresem IP odtwarzacza, np.:  

http://192.168.1.15:8066 

Domy� lna nazwa u� ytkownika i has
o wymagane do otwarcia stron WWW s�  nast� puj� ce: 

U� ytkownik: nmt 

has
o:  1234 

5.4. Serwer myIHome  

Serwer myIHome mo� e by�  uruchomiony po stronie odtwarzacza pozwalaj� c na udost� pnienie zawarto� ci dysku 
twardego komputerom PC - za po� rednictwem przegl� darki WWW. 

W zale� no� ci od konfiguracji komputera, system Windows XP (i nowsze) wykrywaj�  uruchomienie serwera 
wy� wietlaj� c odpowiedni�  informacj�  w pasku ikon obok zegara. 

 

Klikni� cie w pokazan�  informacje otwiera okno z list�  serwerów multimediów i pozwala na szybkie otwarcie 
strony WWW generowanych przez serwer. 

Aby dosta�  si�  do stron i zasobów serwera przez r� czne podanie adresu, w przegl� darce WWW na komputerze 
PC nale� y wprowadzi�  adres: 

http://<NMT_IP_ADDRESS>:8088 

gdzie <NMT_IP_ADDRESS> nale� y zast� pi�  adresem IP odtwarzacza. 

Adres prowadzi do g
ównej strony generowanej przez serwer myIHome dzia
aj� cy w odtwarzaczu, dost� p do 
danych z dysku odtwarzacza mo� liwy jest po wybraniu skrótu media. 

 

Dalsza nawigacja przebiega analogicznie jak w menu na ekranie TV. 

Aktywacj�  serwera myIHome (w sekcji Aplikacje NMT w ustawieniach) nale� y wykonywa� , gdy 
odtwarzacz jest pod
� czony do sieci LAN. Aktywacja bez sieci LAN mo� e powodowa�  � e status serwera 
pozostanie nieokre� lony („startuje”). Aby doko� czy�  startowanie serwera nale� y wy
� czy�  urz� dzenie, 
pod
� czy�  sie�  LAN/WLAN i uruchomi�  odtwarzacz. 

5.5. Serwer UPnP  

Serwer UPnP pozwala na przesy
anie danych medialnych z dysku odtwarzacza do urz� dze�  odtwarzaj� cych - 
innych odtwarzaczy lub komputerów PC wyposa� onych w odpowiednie oprogramowanie. 

Serwer jest zgodny z UPnP AV i DLNA dla DMP. 

5.6. Serwer FTP 

Serwer standardowo pracuje na porcie 21, pod adresem IP zgodnym z adresem odtwarzacza. Przy logowaniu 
do serwera FTP wymagane jest podanie nazwy u� ytkownika i has
a. Dost� pne s�  nast� puj� ce dane domy� lne: 
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U� ytkownik: ftpuser  

Has
o:  1234 

W bie�� cej wersji oprogramowania nazwa u� ytkownika nie jest konfigurowana, has
o mo� na zmieni�  w 
Ustawieniach, a sekcji Aplikacje NMT korzystaj� c z opcji Zmiana has
a. 

6. Instalacja oprogramowania 

Za prac�  odtwarzacza odpowiedzialne s�  dwa typy oprogramowania, firmware (oprogramowanie systemowe) 
oraz tzw. Aplikacje NMT – oprogramowanie dodatkowe instalowane po pod
� czeniu dysku twardego (instalacja 
dysku twardego w odtwarzaczu jest opcjonalna). 

Oprogramowanie systemowe instalowane jest w wewn� trznej pami� ci odtwarzacza i przy zakupie jest ju�  
zainstalowane – cho�  nie zawsze w najnowszej 
wersji. 

Oprogramowanie mo� na instalowa�  z 
przeno� nej pami� ci typu USB PenDrive lub 
bezpo� rednio z Internetu (opcja internetowa 
jest dost� pna tylko dla niektórych modeli 
odtwarzaczy). Aby przeprowadzi�  instalacj�  z 
pami� ci typu PenDrive, pliki instalacyjne nale� y 
pobra�  z Internetu i skopiowa�  do g
ównego 
katalogu pami� ci USB (po uprzednim 
rozpakowaniu, je� eli pobierana wersja zosta
a 
skompresowana na potrzeby transferu przez 
sie� ). 

Najnowsze wersje oprogramowania dla 
poszczególnych modeli mo� na znale��  na 
stronach producenta, oraz na stronach 
dystrybutorów, m.in: www.humanmedia.pl   www.hbox.pl   www.popcorn-hour.pl   www.EGreat.pl 

W wypadku instalacji z pami� ci USB, instalacj�  firmware rozpoczyna si�  przez otwarcie pliku html  
dostarczanego wraz z oprogramowaniem. Plik ten mo� na odnale��  w czwartym (plikowym) trybie przegl� dania 
dysku USB i uruchomi�  go (otworzy� ). Instalacja rozpoczyna si�  po naci� ni� ci przycisku OK. na po wy� wietleniu 
informacji o instalowanej wersji. 

Instalacj�  Aplikacji NMT wykonuje si�  z poziomu menu Ustawienia, z sekcji Instalacja. Instalacja ma miejsce 
zazwyczaj w momencie zamontowania nowego dysku twardego. Instalacja mo� e by�  przeprowadzana w wersji 
pe
nej – wraz z formatowaniem dysku, lub w trybie uaktualnienia oprogramowania. 

Instalacj�  wykonuje si�  przez wybór Asystenta Konfiguracji NMT.  

Aplikacje mo� na zainstalowa�  tylko, gdy w odtwarzaczu zamontowany zosta
 dysk twardy. 

Przy pierwszej instalacji dysk zostanie sformatowany, a wszystkie dane znajduj� ce si�  na dysku zostan�  
usuni� te. 

Dysk zostanie sformatowany w linuksowym systemie ext3.. 

Przy instalacji z pami� ci USB, na pytanie o � ród
o plików instalacyjnych nale� y wybra�  USB. 

Przy kolejnych instalacjach uaktualniaj� cych dysk nie jest formatowany i wszystkie znajduj� ce si�  na nim dane 
u� ytkownika zostaj�  zachowane. Opcja pe
nej instalacji jest te�  jednak dost� pna, nale� y zatem uwa� nie czyta�  
opisy dost� pnych opcji w poszczególnych krokach pracy Asystenta Konfiguracji. 
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6.1. Przywracanie parametrów fabrycznych 

W sekcji Instalacja w menu Ustawie�  odtwarzacza znajduje si�  przycisk przywracania ustawie�  fabrycznych 
odtwarzacza (przywró�  parametry fabryczne). Po przywróceniu ustawie�  zalecany jest pe
ny restart urz� dzenia, 
szczególnie w przypadku, gdy w odtwarzaczu znajduje si�  dysk twardy i aktywne s�  aplikacje NMT. Na czas 
restartu wszystkie aplikacje NMT s�  zatrzymywane i uruchamiane ponownie. 

7. Pilot zdalnego sterowania 

Odtwarzacze NMT posiadaj�  ró� ne typy pilotów, ró� ni� ce si�  uk
adem i zestawem klawiszy. Odtwarzacze 
Popcorn Hour posiadaj�  srebrnego pilota, jak na obrazku, odtwarzacze eGreat wyposa� ane s�  w pilota 
czarnego. 

7.1. Pilot odtwarzaczy Popcorn Hour  

Czerwony przycisk na szczycie pilota s
u� y do usypiania i budzenia 
odtwarzacza (przestawia odtwarzacz w tryb standby, w którym z
� cza 
audio/wideo zostaj�  wy
� czone, natomiast pozosta
e aktywno� ci, w 
szczególno� ci praca w sieci, dzia
aj�  nadal). 

Przycisk ten mo� e by�  u� yty wraz z przyciskiem USB DVDROM EJECT 
w celu programowego restartu urz� dzenia. 

Przyciski sekcji A: 

File Mode  – otwiera menu pozwalaj� ce na wykonywanie operacji na 
plikach i katalogach: zaznaczanie, kasowanie, kopiowanie, zmiana 
nazwy, zak
adanie katalogów. 

Setup  – podczas przegl� dania plików pozwala przej��  do menu 
ustawie�  odtwarzacza. Podczas odtwarzania pozwala na ustawienie 
jasno� ci, kontrastu itd. 

BT Suspend / StandBy  – pozwala na zatrzymanie pracy klienta 
BitTorrent. Dzia
anie przycisku zale� y od wersji oprogramowania. Dla 
niektórych odtwarzaczy pozwala na pewne wy
� czenie urz� dzenia. 

Page UP – podczas przegl� dania plików pozwala przej��  do 
poprzedniej strony z list�  plików, podczas odtwarzania pozwala na 
zwi� kszenie g
o� no� ci d� wi� ku na wyj� ciu analogowym. 

Page Down – podczas przegl� dania plików pozwala przej��  do 
nast� pnej strony z list�  plików, podczas odtwarzania pozwala na 
zmniejszenie g
o� no� ci d� wi� ku na wyj� ciu analogowym. 

Mute – pozwala na ca
kowite wy
� czenie d� wi� ku na wszystkich 
wyj� ciach, ponowne wci� ni� cie przywraca d� wi� k 

TV Mode – pozwala na szybk�  zmian�  parametrów wyj� cia wideo, opis 
szczegó
owy znajduje si�  w rozdziale 2. Szybkie ustawianie trybów 
wideo . 

USB DVDRom Eject  – przycisk otwierania/zamykania szuflady 
zewn� trznego nap� du CD/DVD (na USB). 

Przyciski sekcji B 

1 2 3… Przyciski numeryczne, podczas przegl� dania plików pozwalaj�  
na szybko dost� p do pliku przez podanie numeru.  

W polach edycyjnych przyciski pozwalaj�  na wprowadzanie znaków 
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alfanumerycznych, w analogiczny sposób jak w telefonach komórkowych. Przycisk DELETE kasuje ostatnio 
wprowadzony znak, przycisk CAPS/NUM pozwala na prze
� czanie du� ych/ma
ych liter i liter/cyfr. 

Podczas odtwarzania filmu pozwalaj�  na procentowy przeskok odtwarzania, wg zasady: 1 – 10%, 2 - 20%, 3 – 
30% itd.  

Przyciski sekcji C 

Return  – pozwala wróci�  do poprzedniego ekranu. Nie jest aktywny podczas odtwarzania. 

Source  – podczas przegl� dania menu pozwala na szybkie otwarcie � ród
a Mediów. Podczas odtwarzania 
materia
u DVD w
� cza opcje powtarzania tytu
u lub rozdzia
u. 

Info  – przy przegl� daniu dysków wy� wietla informacje nazwie i o wielko� ci wskazanego pliku. W trakcie 
odtwarzania materia
u wideo po pierwszym wci� ni� ciu wy� wietlany jest pasek czasu odtwarzania, po drugim 
wci� ni� ciu podawane s�  podstawowe informacje o odtwarzanym pliku (nazwa, format audio/wideo, 
rozdzielczo�� , parametry sygna
u wyj� ciowego). 

Home – przy przegl� daniu menu, wraca do domy� lnego � ród
a danych. W trakcie odtwarzania materia
u DVD 
w
� cza opcj�  Repeat A-B 

Kursor góra/dó
  – pozwala na zmian�  pod� wietlania opcji menu, plików w katalogach itd. 

Kursor lewo/prawo  – pozwala na zmian�  pod� wietlenia opcji menu, przej� cie z opcji dost� pnych po prawej 
stronie ekranu na lewo i odwrotnie. Podczas odtwarzania materia
u wideo w
� cza opcj�  cz�� ciowego przewijania 
materia
u wg czasu. W rogu ekranu pokazuje si�  bie�� cy czas odtwarzania, korzystaj� c z przycisków kursora 
prawo/lewo mo� na przeskakiwa�  o wielokrotno��  30 sekund w przód lub w ty
. 

ENTER – zatwierdzanie/wybór opcji – w zale� no� ci od kontekstu. Rozpocz� cie odtwarzania wskazanego, 
pojedynczego pliku (po zako� czeniu odtwarzania nast� pny plik nie zostanie odtworzony jak po u� yciu przycisku 
PLAY). 

Przyciski sekcji D 

Menu – dost� p do menu dla materia
u DVD, menu w serwisach internetowych (zale� nie od serwisu) 

Prev  - podczas odtwarzania – przeskok do poprzedniej � cie� ki/pliku, przeskok do poprzedniego rozdzia
u, je� eli 
odtwarzany plik ma zdefiniowany podzia
 na rozdzia
y. 

Play – rozpocz� cie odtwarzania plików pocz� wszy od wskazanego.  

Next  - podczas odtwarzania – przeskok do nast� pnej � cie� ki/pliku, przeskok do nast� pnego rozdzia
u, je� eli 
odtwarzany plik ma zdefiniowany podzia
 na rozdzia
y. 

Title  – pozwala na wpisanie adresu strony WWW do otwarcia. 

REV – szybkie przewijanie w ty
 podczas odtwarzania wideo. Kolejne wci� ni� cia prze
� czaj�  szybko��  
przewijania x2, x4, x8. Podczas odtwarzania materia
u DVD, po wci� ni� ciu przycisku ZOOM pozwala na zmian�  
rozmiaru obrazu. 

STOP – zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy plików.  

FWD – szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania wideo. Przy pierwszym wci� ni� ciu przewijanie 
odbywa si�  z pr� dko� ci�  x2, przy kolejnym x4, nast� pnie x8. Przy odtwarzaniu materia
u DVD, po wci� ni� ciu 
przycisku ZOOM, pozwala na zmian�  rozmiaru obrazu. 

Repeat  – powtórzenie aktualnie odtwarzanego pliku (nie dotyczy materia
u DVD). 

Angle  – podczas odtwarzania wideo pozwala na prze
� czanie � cie� ki wideo dla materia
ów zawieraj� cych wiele 
� cie� ek (TS with multiple PMT) – tzw. zmiana kamery.. 

Pause – chwilowe wstrzymanie aktualnie odtwarzanego materia
u. Dla filmów wideo, kolejne wci� ni� cia 
pozwalaj�  na odtwarzanie poklatkowe. 

Slow  – odtwarzanie materia
u wideo w zwolnionym tempie. Kolejne wci� ni� cia zmieni�  pr� dko��  odtwarzania na 
1/2, 1/4, 1/8. 
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Time Seek  – pozwala na szybki przeskok do wskazanego miejsca w materiale wideo. Po wci� ni� ciu przycisku 
miejsce skoku nale� y poda�  wpisuj� c czas w formacie HH-MM-SS, przy u� yciu klawiszy numerycznych. 

Audio  – dla odtwarzanych materia
ów zawieraj� cych wi� cej ni�  jedn�  � cie� k�  audio przycisk pozwala na zmian�  
� cie� ki. Podczas odtwarzania materia
u DVD pozwala na zmian�  aktywnej � cie� ki d� wi� kowej. 

Subtitle  – pozwala na zmian�  ustawie�  wy� wietlania napisów w trakcie odtwarzania filmów. Dla materia
u DVD 
pozwala na zmian�  j� zyka napisów. Dodatkowe informacje znajduj�  si�  w rozdziale 10.2 Menu ustawie �  
napisów do filmów. Przy przegl� daniu menu przycisk wy� wietla na ekranie bie�� c�  godzin� . 

Zoom  – pozwala zmienia�  ustawienie powi� kszenia obrazu. Opcja pozwala na zmian�  proporcji obrazu i 
skalowania wzgl� dem proporcji ekranu (zoom), na klasyczne pomniejszenie i powi� kszanie od 1% do 400% 
(magnify) oraz na przesuwanie powi� kszonego obrazu (pan). Kolejne naci� ni� cia przycisku zmieniaj�  ustawiany 
parametr, zmian dokonuje si�  przyciskami prawo-lewo.  

Podczas przegl� dania menu przycisk ZOOM pozwala na procentowe powi� kszenie wy� wietlanego obrazu. 
Kolejne naci� ni� cia zmieniaj�  powi� kszenie cyklicznie na x2, x4, x1. 

Kolorowe klawisze  (bez opisu, w dolnej cz�� ci pilota) pozwalaj�  na zmian�  trybu przegl� dania/filtrowania 
danych – odpowiednio: pliki filmowe, pliki muzyczne, zdj� cia, pozosta
e pliki. Tryb przegl� dania danych 
sygnalizowany jest odpowiedni�  ikon�  po lewej stronie ekranu. 

7.2. Pilot odtwarzaczy E Great 

Piloty do modeli M31B, M32B oraz M33A posiadaj�  dok
adnie te same klawisze, co pilot Popcorn Hour opisany 
wy� ej. Klawisze s�  nieco inaczej pogrupowane. Klawisz Suspend  na pilocie pozwala na pe
ne wy
� czenie i 
w
� czenie odtwarzacza. 

 

 

W odtwarzaczu M32B, je� eli zamontowany jest wewn� trzny nap� d CD/DVD, przycisk USB DVDRom Eject  
pozwala wysuni� cie p
yty. 

8. Zewn� trzne dyski USB 

Odtwarzacz posiada dwa szybkie z
� cza HOST USB 2.0 do których pod
� czy�  mo� na zewn� trzne pami� ci typu 
pendrive, czytniki kart pami� ci, zewn� trzne dyski twarde, aparaty i kamery wideo które udost� pniaj�  swoje 
zasoby w standardowy sposób (tak jak dyski zewn� trzne) i inne podobne urz� dzenia. 

Przy pod
� czaniu zewn� trznych dysków twardych, w szczególno� ci ma
ych, o rozmiarze 2.5” nale� y pami� ta�  o 
obowi� zku pod
� czenia dodatkowego zasilania do dysku. Zasilacz odtwarzacza nie jest przystosowany do 
zasilania wi� kszej ilo� ci urz� dze� . Wystarcza na wewn� trzny dysk, elektronik� , drobne urz� dzenia USB jak 
pami� ci flash, klawiatura, karta WiFi itd. Pod
� czenie dysku USB bez dodatkowego zasilania mo� e spowodowa�  
niestabiln�  prac�  zestawu, zewn� trzny dysk mo� e si�  w ogóle nie uruchomi�  lub mo� e zatrzyma�  si�  po kilku 
chwilach pracy.  
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Przy wy
� czaniu odtwarzacza, do którego pod
� czony jest dysk USB z w
asnym zasilaniem, zalecane jest tak� e 
wy
� czenie dysku, gdy�  zdarza si� , � e z
� cze USB mo� e przekazywa�  zasilanie w drug�  stron� : od dysku do 
odtwarzacza podtrzymuj� c prac�  niektórych uk
adów. Mo� e to uniemo� liwi�  powtórne w
� czenie odtwarzacza. 

Do pod
� czania wi� kszej ilo� ci urz� dze�  mo� na stosowa�  rozga
�� niki (hub) usb, zalecane jest stosowanie 
rozga
�� ników z w
asnym zasilaczem i opcj�  wspomagania zasilania pod
� czanych urz� dze� . 

9. Zewn� trzna klawiatura USB 

Do odtwarzacza mo� na pod
� czy�  zewn� trzn�  klawiatur�  USB, dowoln�  stosowan�  z komputerami PC. 

W trybie przegl� dania u� ywane s�  nast� puj� ce klawisze (po lewej stronie podany jest klawisz na klawiaturze, po 
prawej, wyró� niony jest odpowiednik na pilocie odtwarzacza): 

F1 – Play F2 – Stop  

F3 – Return  F4 – Page Down  

F5 – Refresh (od� wie� ) F6 – Title  

F7 – Setup  F8 – Time (wy� wietla na ekranie bie�� cy czas) 

F9 – tryb przegl� dania plików wideo (czerwony przycisk na pilocie) 

F10 – tryb przegl� dania plików muzycznych (zielony przycisk na pilocie) 

F11 – tryb przegl� dania plików zdj� ciowych (� ó
ty przycisk na pilocie) 

F12 – tryb przegl� dania pozosta
ych plików (niebieski przycisk na pilocie) 

Delete/Backspace -  Delete  Home – Home 

End – TV Mode Page Up – Page Up 

Page Down – Page Down   

Ponadto strza
ki kursora dzia
aj�  tak jak kursor na pilocie, klawisze alfanumeryczne pozwalaj�  na wprowadzanie 
tekstu w polach edycyjnych. 

Podczas odtwarzania plików dzia
aj�  nast� puj� ce klawisze: 

ESC – USB DVDRom Eject  F1 – Play F2 – Stop  

F3 – Prev  F4 –Next  F5 – REW 

F6 – FWD F7 – Slow  F8 – Time Seek  

F9 – Repeat  F10 – Audio  F11 – Subtitle  

F12 – Zoom  Pause/Break - Pause PrtScr – INFO 

Scroll – Menu Page Up – Volume UP  Page Down – Volume Down.  

Kursor – jak strza
ki kursora na pilocie. 

10. Inne funkcje 

10.1. Szybka nawigacja 

Podczas odtwarzania filmu czy muzyki mo� liwe jest szybkie przej� cie do kolejnych fragmentów utworu przez 
u� ycie klawiszy numerycznych 1-9 na pilocie. Klawisz 1 pozwala na skok do 1/10 materia
u (wg czasu trwania), 
klawisz 2 do 2/10 (20%) itd. 

Do dok
adnej nawigacji dla materia
ów filmowych nale� y u� y�  przycisku TIME SEEK. 

Szybkie przewijanie jest mo� liwe tak� e z u� yciem przycisków kursora prawo-lewo, które pozwalaj�  na przeskok 
o 30sek dla ka� dego naci� ni� cia przycisku. 
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10.2. Menu ustawie �  napisów do filmów 

Podczas odtwarzania materia
u filmowego z napisami pobieranymi z do
� czonego pliku (SRT, SMI itd.), 
dost� pne jest menu konfiguracji napisów uaktywnianie przyciskiem SUBTITLE na pilocie. 

Kolejne opcje zmiany prze
� cza si�  przyciskami góra/dó
  na pilocie lub przez kolejne wci� ni� cia przycisku 
SUBTITLE, przyciski prawo/lewo pozwalaj�  na zmian�  warto� ci parametru. 

Dost� pne opcje to: 

·  Subtitle Time – pozwala na r� czn�  synchronizacj�  napisów z filmem, przez przesuni� cie wy� wietlania 
napisów w przód lub w ty
, z dok
adno� ci�  do pó
 sekundy. 

·  Subtitle ON/OFF – pozwala na w
aczenie (ON, warto��  domy� lna) i wy
� czenie (OFF) napisów. 

·  Subtitle Color – pozwala na zmian�  koloru czcionki i cienia; pierwsza warto��  to kolor czcionki, druga to 
cie�  (obramowanie).  

·  Subtitle Size – pozwala na zmian�  wielko� ci czcionki u� ywanej do wy� wietlania napisów 

·  Subtitle Position – pozwala na ustalenie pionowej pozycji wy� wietlanych napisów 

Napisy pobierane z plików wy� wietlane s�  z u� yciem polskich czcionek, pod warunkiem ustawienia j� zyka 
polskiego dla napisów w menu ustawie�  odtwarzacza (sekcja Preferencje). 

10.3. Zarz� dzanie plikami, kopiowanie i kasowanie 

Odtwarzacz pozwala m.in. na kopiowania i kasowanie plików znajduj� cych si�  na dyskach i zasobach 
sieciowych. Operacje dost� pne s�  podczas nawigacji po katalogach dysku za po� rednictwem przycisku 
FILEMODE. 

W wy� wietlanym menu mo� na wybra�  zaznaczenie pliku/katalogu do kopiowania, usuni� cie zaznacze� , 
kopiowania wcze� niej zaznaczonych plików/folderów do bie�� cej lokacji, przesuni� cie (move) zaznaczonych 
plików/katalogów do bie�� cej lokacji i usuni� cie zaznaczonych plików. 

Mo� liwa jest te�  zmiana nazwy wskazywanego pliku/katalogu oraz utworzenie nowego katalogu na dysku. 

Pliki i katalogi mo� na kopiowa�  i przesuwa�  pomi� dzy dowolnymi zasobami, obejmuj� cymi wbudowany dysk, 
dyski sieciowe, pami� ci USB. Zapis nie b� dzie mo� liwy jedynie na dyski USB w formacie NTFS, który 
obs
ugiwany jest w trybie tylko do odczytu. 

Podczas kopiowania odtwarzacz pokazuje numer kopiowanego pliku/katalogu (wg wprowadzonej selekcji) oraz 
procent post� pu dla danego pliku/katalogu. 

11. Tryb dysku USB 

Niektóre odtwarzacze posiadaj�  z
� cze PC-USB pozwalaj� ce na pod
� czenie odtwarzacza do komputera PC jak 
zwyk
ej obudowy USB i szybkie transfery danych (do 10 razy szybciej ni�  przez sie�  LAN/WLAN) 

W trakcie takiego po
� czenia odtwarzacz od
� cza dysk twardy w swoim systemie i udost� pnia go go przez USB, 
pracuj� c dalej tak jakby dysk nie by
 zainstalowany. Je� eli kabel USB zostanie pod
� czony do wy
� czonego 
odtwarzacza, po jego w
� czeniu najpierw za
aduje si�  system (normalna procedura startowa odtwarzacza), 
nast� pnie dysk zostanie udost� pniony. Ca
a procedura mo� e wi� c trwa�  30-90sek, w zale� no� ci od szybko� ci 
startu systemu. 

Wewn� trzny dysk urz� dzenia jest sformatowany w linuksowym formacie ext2 lub ext3. Formaty te nie s�  zgodne 
z systemem MS Windows i aby dosta�  si�  do dysku odtwarzacza nale� y doinstalowa�  w Windows dodatkowe 
oprogramowanie, tzw sterowniki IFS (Installable File System).  

Na p
ycie CD do
� czonej do odtwarzacza, w katalogu tools znajduje si�  oprogramowanie Ext2IFS (pe
ny opis 
oraz najnowsze wersje mo� na pobiera�  ze strony autora: http://www.fs-driver.org/) oraz Ext2FSD (opis na 
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stronach http://ext2fsd.sourceforge.net/). Dla pewnych konfiguracji Windows oprogramowanie Ext2IFS dzia
a 
sprawniej, dla innych, szczególnie dla systemu Vista, polecany jest Ext2FSD. 

Oprogramowanie jest udost� pniane za darmo, jako freeware. 

Oprogramowanie umo� liwia przypisanie litery do dysku odtwarzacza, a przez to udost� pnienie go do transferu 
danych na takich samych zasadach jak inne dyski zewn� trzne pod
� czane do komputera. 

11.1. Instalacja Ext2IFS 

Po uruchomieniu programu instalacyjnego system Windows mo� e wy� wietli�  ostrze� enie z pro� b�  o 
potwierdzenie uruchomienia programu. 

 

Podczas instalacji oprogramowanie zadaje u� ytkownikowi kilka pyta� . Pierwsze z pyta�  Enable read-only option 
dotyczy mo� liwo� ci zapisu na partycjach ext2/3. Aby zapis by
 mo� liwy, opcja powinna zosta�  odznaczona. 
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Dla pozosta
ych pyta� : Enable UTF-8 encoding oraz Enable the large file feature opcje powinny pozosta�  
w
� czone. 

W ko� cowej cz�� ci instalacji program proponuje dokonanie przypisa�  (mapowania) dysków, ale na tym etapie 
opcj�  t�  mo� na zignorowa� . Oprogramowanie instaluje si�  w Panelu Sterowania jako IFS Drives. 

 

11.2. Pod
 � czanie (mapowanie) dysku 

Okno konfiguracji mapowania otwiera si�  po wywo
aniu opcji IFS Drives z Panelu Sterowania. 

W oknie pokazywane s�  informacje o wszystkich dyskach pod
� czonych do komputera i ich bie�� cych 
malowaniach. Dyski z partycjami w EXT2/3 pozwalaj�  na przypisane litery. Dysk staje si�  dost� pny w Windows 
od razu po wybraniu litery z listy. 

 

 

 

 

UWAGA!  Po za ko� czeniu pracy z dyskiem odtwarzacza, nale� y od
� czy�  go w programie IFS Drives 
przez anulowanie przydzielenia litery dysku (wybór opcji none), a nast� pnie przez bezpiecznie od
� czenie 
urz� dzenia USB.  


