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ULS 3282 Sieciowa obudowa dysku 3.5”

Giéwne cechy urzadzenia:

e Obudowa przeznaczona jest do uzytku domowego i SOH

e Obstuga dyskéw 3.5" SATA/SATA II do 1500GB

e Jedna z najszybszych implementacji NAS na zigczu
LAN 100Mbit

e Rzeczywiste transfery do 80Mbit (FTP)

e katwa konfiguracja przez strone WWW

Wbudowane serwery: Samba, FTP, UPnP-AV, DHCP,

PrintServer

Wbudowany klient BitTorrent

Reczna i automatyczna konfiguracja IP

Ztacze PC USB 2.0

Aluminiowa obudowa z radiatorem, chtodzenie pasywne,

cicha praca

e Funkcja AutoSleep zatrzymujaca dysk gdy nie jest
uzywany

¢ Niski pobor energii (zalecany montaz energooszczednych
dyskéw serii Green/LowPower)

.

Y . NAT Router

" /J psuicab =
_____ —1 /Moder: ¢ i s
.‘ B Download

Dane techniczne
Model: ULS-3282
Obudowa: czarna, metalowa, chtodzona pasywnie -
Chipset: RDC-S3282 200MHz UPNP Media Player "~ =
HDD: 1x3.5"” SATA, do 1500GB, FAT32

Ztacza: LAN: 10/100Base-TX, PC USB 2.0, HOST USB 2.0 (prinserver)

Obstuga plikow do 127GB przy pracy przez sie¢ (Samba/FTP)

Serwery: Samba (do 16 uzytk.), FTP (do 16 uzytk.), UPnP AV

Obstuga polskich znakéw (Samba/FTP)

BitTorrent: wbudowany, obstuga do 4 réwnolegtych zadan

USB: praca w trybie dysku USB

Printserver: na USB, protokét LPR (Standard LPD/RFC1179),

komunikacja przez wirtualny port TCP/IP, dla systeméw Windows

e Osiggi: FTP do 80Mbps (odczyt), Samba do 60Mbps (odczyt)

e Zasilanie: 110-240V DCin, 5/12V ACout

W zestawie
obudowa ULS-3282, polska instrukcja, ptyta CD, podstawka do pracy w pionie, zasilacz sieciowy, kabel USB, kabel Ethernet,
komplet srub do mocowania dysku.
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